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SPOLECNOST
NICOLL...

Nicoll neni jen jméno. Je to znacka, v niz jsou zakofenény jiz po dlouhych Sedesat let tyto hodnoty:

zakaznicky servis — inovace - kvalita - bezpec¢nost prace

a ochrana zivotniho prostredi — podpora vérnych zakaznika - tymova prace

V Ceské republice chceme nejen poskytovat vyrobky a sluzby nejvy3si kvality, ale diky vysoké odbornosti
a dlouholetym zkuSenostem také pomoci optimalizovat realizaci projektt z technického i ekonomického hlediska.

Technické poradenstvi
a pomoc v projektové pripravé

@chnické pomoc
a kontrola pfimo na stavbé

@oleni

montaznich
firem

Kromé kvalitnich

produktu provérenych ——t

na mnoha referenénich
stavbach si stojime
za svymi sluzbami

@jéovna
montazniho
prislusenstvi
@chlé zpracovani
nabidek a pruzna
reakce na zmeény

@asné a spolehlivé
dodavky pfimo na stavbu



= VICEUCELOVA
» i PLASTOVA UMYVADLA

Vysoce kvalitn v{robky dive na ¢esk( trh dodévané pod znackou Abusanitair
jsou nové vyrébény a dodavany pod znackou Nicoll Do skupiny kompletacnich

v{robky patfi technicka plastové umyvad

a, pfipojovadi di

y, pfivzdusnovadi

ventily, napoustéd a vypoustéd armatury, designové sifony a podiahové vpusti

Plastova umyvadla a vylevky Nicoll jsou vhodné pro vyuziti v interiéru i ve venkovnich prostorach diky vybornym
technickym vlastnostem, vysoké odolnosti proti povétrnostnim viivlim a snadné udrzbé. Nejc¢astéji slouzi na zahradg,
v garazich, sklepich, technickych mistnostech, pradelnach apod.

VYHODY

4

Vysoce odolné proti horké vodé, mrazu,
chemickym latkam dal$im vliviim poé¢asi
Odolnost proti narazu

arozlomeni - 10 let zaruka

Dlouha zivotnost

Nerezavéji, neopryskavaji

Snadna udrzba a cisténi

| pres vysokou funkénost maji

moderni design

Jednoducha montaz

Moznost doplnéni dalSim prisluSenstvim
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PLASTOVA UMYVADLA

NASTENNE UMYVADLO

Praktické umyvadlo s ochrannou zadni sténou proti ostfiku. Komplet je dodavan s pfepadem R 1 2, zatkou
s fetizkem a upevnovacim setem. Umyvadlo je dodavano ve Ctyfech barvach (bila, granit svétly, bézova a Seda).
Kapacita umyvadla je cca 13,5 1.

BARVA | 0oBJ.CISLO | ROZMERY
: 01 - bila 60 001 01 0013 495 x 345 x 155 mm
' B6 - granit svétly 60 001 B6 0099 55
bé; 04 - bézova 60 001 04 0099 —
66 - Seda 60 001 66 0099

PRISLUSENSTVI OBJ. CiSLO §
Sklapéci rost v kovové Sedé barvé 60 002 00 0009

MYCIi VANICKA

Velka myci vani¢ka je idedlni pro vyuziti v technickych mistnostech ¢i pradelnach. Je dodavana s prepadem, vtokovou
armaturou R 1 V2, zatkou s fetizkem a upeviovacim setem. Vanicka je vyrabéna ve Ctyfech barvach.
Kapacita vani¢ky je cca 35 I.

BARVA OBJ. GISLO ROZMERY
01 - bila 60 003 01 0007 610 x 455 x 285 mm
‘\ B6 - granit svétly 60 003 B6 0099 .
04 - bézova 60 003 04 0099 = 5]
66 - Seda 60 003 66 0099 g@gj !
e

700 - 800

PRISLUSENSTVI OBJ. CISLO

Pokladaci rost kovové Sedé barvy 60 004 00 0005

MULTISET

Viceucelové umyvadlio Multiset se vyznacuje modernim tvarem, ktery umoznuje velmi snadné Cisténi (zadné ostré kouty,
hrany &i prohlubné). Pravy a levy okraj umyvadla je tvarovan pro zavéseni ruéniku. Zde Ize také upevnit dva hacky

na prislusenstvi jako odkladaci rost ¢i odkapavad. Zavésna ty¢ z uslechtilé oceli je zabudovana do zadni stény

a podtrhuje elegantni vzhled umyvadla. | zde je mozné umistit dva hacky k zavéseni prislusného pracovniho nacini.
Siroké odkladaci plochy umyvadia poskytuiji dalsi odkladaci prostor. Kromé toho je mozno vlevo, vpravo nebo uprostied
namontovat davkova¢ mydla nebo stojankovou baterii. Viceucelové umyvadlo multiset se dodava s 1 nerezovou
zavésnou listou, drzakem na mydlo a dvéma hacky k upevnéni na zavésnou listu nebo na bocni drzaky rucniku.
Komplet obsahuje prepad, vtokovou armaturu R 1 72, zatku s fetizkem a montazni soupravu se skrytymi zavesy.
Umyvadlo je dodavano bud' v bilé ¢i svétlé granitové barvé. Kapacita umyvadla je cca 12 1.

BARVA OBJ. CiSLO ROZMERY
. 01 - bila 60 005 01 0007 550 x 450 x 202 mm
an ’ B6 - granit svétly 60 005 B6 0099
Ir e
« ’ Odkladaci souprava (odkapavaci 60 006 00 0005 2l | ‘
' a pokladaci rost, 4 hacky) I ‘ )
v antracitové barvé 7}*‘%4% P
Davkovac¢ mydla 36 304 00 0000 H /
Drzak na mydlo bila 60 A03 01 0099
granit svétly 60 A03 B6 0099
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VICEUCELOVA
PLASTOVA UMYVADLA

MAXI UMYVADLO

Je vhodné pro vSechny pfipady pouziti, pfi nichz je zapotfebi velké umyvadlo a elegantni design, at uz vedle pracky,

ve sklepé, garazi, umyvarng, v hospodarské oblasti, diing, zahradé ¢&i jinde. Pridavna odkladaci plocha pod umyvadiem
poskytuje prostor pro pracovni prostredky. Do Siroké odkladaci plochy mUze byt vestavéna stojankova baterie nebo
davkova¢ mydla. Komplet obsahuje prepad, vtokovou armaturu R 1 2, zatku s fetizkem a montazni soupravu se
skrytymi zavésy. Kapacita umyvadla je cca 33 I.

BARVA OBJ. CiSLO ROZMERY
01 - bila | 60007 01 0002 700 x 500 x 244 mm
' B6 - granit svétly 60 007 B6 0099
‘ - PR OB O =
D Odkladaci rost v antracitové barvé 60 011 00 0001 o

COMPACT

Plastové umyvadlo se zadni sténou proti ostfiku je vyrobeno v modernim designu a idealni velikosti. Umyvadlo je
dodavano s prepadem, vtokovou armaturou R 1 %%, zatkou s fetizkem a montazni soupravou se skrytymi zavesy.
Moznost doplnéni stojankovou vodovodni baterii a davkovacem tekutého mydla (0,45 I). Kapacita umyvadia je cca 11,5 1.

BARVA OBJ. CiSLO ROZMERY
01 - bila 60 009 01 0006 550 x 450 x 165 mm
B6 - granit svétly 60 009 B6 0099

MYCI BOX

Myci box je zdafilym spojenim nasi osvedcené myci vanicky s praktickou spodni skfifikou. Myci box ma své misto vedle
kazdé pracky a vSude tam, kde je zadouci velka vaniCka s uzavifenym odkladacim prostorem napf. pro praci a Cistici
prostredky. Vanicka je vyrobena z polypropylenu a je odolna narazu, teploté, zredénym kyselindam, louhdm a rozpoustédiim.
Na odolnost proti rozZlomeni poskytujeme zaruku 10 let. Komplet obsahuje prepad, viokovou armaturu R 1%z a zatku

s fetizkem. Solidné zpracovana spodni skfifika je vyrobena z kvalitniho potazeného materialu, ktery ji chrani proti
vihkosti. Nozi¢ky jsou vyskove stavitelné od 135 do 155 mm. Skfifka se dodava v nesmontovaném stavu.

POPIS, BARVA OBJ. CiSLO ROZMERY
o— 01 - bila vani¢ka + bila skfifika 60 A00 01 0099 610 x 443 x 165 mm
L\ = 7 B6 - granit vanicka + bila skfifika 60 A0O B6 0099

Odkladaci deska pro myci box 50 001 01 0000
) k [ Pokladaci rost pro myci vanic¢ku 60 004 00 0005

128
-2

443
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DESIGNOVE
SIFONY NICOLL

Ucelend fada sifonu s viisovangm tésnénim

Wroba plastovych odpadnich sifont Nicoll vyuziva prilomovou technologii spole¢ného vstikovani. Télo sifonu

z polypropylenu i t&snéni jsou vstfikovany soucasné. Viisované tésnéni zabranuje ztraté a chybnému usazeni tésnéni
a zajiStuje tak spolehlivé a bezpecné pripojeni zafizovaciho predmétu k odpadnimu potrubi. Pravé posunuté

¢i Spatné usazené tésnéni totiz je jednim z nejcastéjsich dlvodt netésnosti. Celd instalace sifonu je velmi

rychla a jednoducha a spoje se vyznacuji dlouhou zivotnosti. Vyhodou je i kompaktni a malé télo sifonu, které
ocenime hlavné pfi nedostatku mista.

— g Diky této patentované technologi
E 4 Ziskavéa konecny uzivatel fadu vihod

VYHODY

Vlisované tésnéni zabranuje ztraté
a chybnému usazeni tésnéni
Elegantni design

Kompaktni a malé télo

sifonu pro usporu prostoru
Spolehlivé a bezpeéné

pripojeni zafizovaciho predmétu

k odpadnimu potrubi

100 % tésnost - tésnéni je vzdy

na spravném misté

Dlouha zivotnost spoje

Rychla a snadna instalace i udrzba
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DESIGNOVE
SIFONY NICOLL

vCetné odpadni trubky a kryci rozety
vlisované tésneni

100% tésnost

kompaktni rozmeéry

moznost doplnit o etazovy kus

94 pro montaz do koupelnového
nabytku a invalidni umyvadla

v v v v Vv

TYP SIFONU OBJEDNACI ZAVIT PRUMER ROZSAH
CisLo PRO PRIPOJENI PRIPOJOVACI VYSKOVEHO
NA VTOK TRUBKY NASTAVENI
Easyphon C2921 - umyvadlovy 0202073 R 5/4 32 mm 59 mm
Easyphon C2924 - umyvadlovy 0202074 R 5/4 40 mm 59 mm
Easyphon CE52S - diezovy 0202075 R 6/4 40 mm 59 mm
Etazovy kus B,MTO1’pro montaz 0201011 R 5/4 32 mm
do koupelnového ndbytku
VANOVE SIFONY EASYBAIN
» vlisované tésnéni
»  atraktivni design s chromovanym krytem
NOVINKA » moznost zvolit design ovladaciho prvku
\ »  kompaktni rozmery
4 > nejvysSi vkon na trhu

-

— prdtocnost 70 I/min

» snadna instalace a jednoduché
pripojeni k odpadni trubce

» samocistici provedeni sifonu
oto¢né kloubové pripojeni odpadu
jemné smérovani odtoku
v rozsahu 5° pro vylouceni pnuti

el =~ . . ;o . .
Sl Varianty ovladaci rizice vypusti

<
—108 ou 122—

EBO7, EB17 EBOS, EB18
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DESIGNOVE
SIFONY NICOLL

TYP SIFONU OBgEDNACI’ ZAVIT PRO VPRUMER ) PRIPOJOVACI D'ELKA’
CISLO PRIPOJENI PRIPOJOVACI KOLENO OVLADACIHO

NA VTOK TRUBKY d 40/50 KABELU
Easybain Stick - EBO8S 0203619 R 6/4 d 40 ano 650 mm
Easybain Stick - EB08 0203613 R 6/4 d 40 ne 650 mm
Easybain Stick - EB18S 0203620 R 6/4 d 40 ano 1000 mm
Easybain Stick - EB18 0203614 R 6/4 d 40 ne 1000 mm
Easybain Wave - EB07S 0203617 R 6/4 d 40 ano 650 mm
Easybain Wave - EB07 0203611 R 6/4 d 40 ne 650 mm
Easybain Wave - EB17S 0203618 R 6/4 d 40 ano 1000 mm
Easybain Wave - EB17 0203612 R 6/4 d 40 ne 1000 mm

SIFONY PRO SPRCHOVE VANICKY TURBOFLOW 2

@IINKA

télo s vlisovanym tésnénim
elegantni design s chromovym krytem
uréeno pro vSechny typy sprchovych
vani¢ek s odtokovym otvorem d 90 mm
»  kloubové pripojeni odtoku

pro lepeny &i nasuvny spoj
» moznost smérového
nastaveni odtoku v rozsahu
30° horizontalné a 20° vertikalné
snadna instalace a jednoducha udrzba
kompaktni stavebni vyska 80 mm
pro pripojeni odpadni trubky d 40 mm
prdtok 43 I/min

v v

v v v Vv

TYP SIFONU OBJEDNACI OTVOR ODTOKU ODTOK PRUTOK
CisLO SPRCHOVE PRO PRIPOJOVACI
VANICKY TRUBKU
Turboflow 2=TB21 =1 555709 ABS d 90 d 40 43 1/min.
pro sprchové vanic¢ky chrom
Turboflow 2 = TB22 0205701 rosaz d 90 d 40 43 \/min.
pro sprchové vanic¢ky chrom

*od 07/2015
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NAPOUSTECI
A VYPOUSTECI
ARMATURY

ABU MULTIFLOW

v v Vv Vv

v v Vv Vv

212 -316

univerzalni hydraulicka napoustéci armatura
pro plastové, keramické a podomitkové
splachovaci nadrzky

velmi tiché napousténi — pouze 13 dB (A)
pritok: 0,17 I/s pti 4 barech

snadna udrzba

odolna zanaseni — Castice az

do velikosti 2 mm jsou vyplaveny
sestava z malého poctu vyrobnich dildi
vyskovée nastavitelna

snadna instalace

zavit plast a mosaz 3/8%, 1/2*

ECOFLUSH
wi mainlli|
- o [l
i g
—— M5,
» vypoustéci armatura pro keramicke

splachovaci nadrzky

» splachovani pomoci bovdenového oviadani

» splachovani dvojiho mnozstvi vody 3/ 6-9 |
nebo systém start / stop s moznostf
preruseni splachnuti

» vysSkové nastavitelna od 300 do 420 mm
dle vnitfnich rozmér nadrzky

» pochromované oviadaci tlacitko — mize byt zapusténé
v hornim viku splachovaci nadrzky
nebo umisténé s ozdobnou rozetou
na viku nadrzky

TYP | oBJ.CisLO

ecoflush start /stop

93 233 81 0000

ecoflush 2V (splachovani
dvojiho mnozstvi vody)

93 604 81 0000

TYP | OBJ.CISLO

zavit mosaz 3/8“ 25 001 00 0035
zavit mosaz 1/2“ 25 002 00 0008
zavit plast 3/8¢ 25 006 00 0003
zavit plast 1/2 25 007 00 0003
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PRIVZDUSNOVACI
VENTILY

Privzdusnovaci ventily se instaluji do odpadniho potrubi za Uc¢elem vyrovnani podtlaku uvnitf systému zpdsobeného
zahlcenim trubek vodnim sloupcem, aby nedochéazelo ke kolisani vody v sifonech nebo jejich pripadnému vysati a tim
vzniku nepfiiemného pachu v koupelné, na toaleté ¢i v kuchyni. Kazdy objekt musi mit odvétrani nad stfechu, pouze
dalsi pridruzené stoupacky Ize fesit privzdusnenim. Privzdusnovaci ventily Nicoll se instaluji v interiéru (instalacni Sachta,
mezistiesi prostor apod.) a nedochézi tak k naruseni stfeSniho plasté. Soucasné nejsou vystaveny povétrnostnim viivam.
Ventil otevira pfi podtlaku a pro pretlak nebo pfi vyrovnani tlaku v systému zlstava uzavien. Uzavien zlstava rovnéz proti
Uniku vody nebo pfipadnému zépachu z potrub.

VENTIL VENTILAIR

o

» dle DIN EN 12380, klasifikacni tfida A Il » dle DIN EN 12380, klasifikacni tfida A |
»  prltok vzduchu: od 2 I/s do 3,3 I/s » pritok vzduchu: od 5 I/s do 33 I/s
» teplotni pouziti: 0 °C az +60 °C » teplotni pouziti: -20 °C az +60 °C
» DN 32-DN 100 » DN32-DN 100
» pouze pro vnitfni pouziti » s krytem ze styroporu proti zamrznuti

»  pouze pro vnitfni pouziti
D]\ OBJ. CISLO PRUTOK DN OBJ. CISLO
32 11 000 00 0003 9l/s 32/40/50 11 A20 00 0099
40 11 001 00 0003 251/s 70/80/90 11 A21 00 0099
50 11 002 00 0004 331/s 70/80/100 11 A22 00 0099
70 11 003 00 0002
100 11 004 00 0002
@100 11 A05 00 0099
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PRIVZDUSNOVACI
VENTILY

STENOVA VESTAVNA SKRINKA

130

o

skfifka z pozink. oceli do nezamrzného prostredf
kryci deska se zastinénymi otvory zajistuje
dostatecny privod vzduchu

VENTILAIR

[mm]

QM

di 113-127

.
2

DN 70
DN 80
DN 100

-

dle DIN EN 12380, klasifikacni tfida A |

pritok vzduchu: 24 I/s

DN 70 - DN 100

feSeni problému zapachu volného odveétrani
stoupaciho potrubf

» pro venkovni pouZziti: na stfesni terasu nebo balkon,
vedle stfesniho vikyre nebo stfesniho okna

v v v v

IDN | oOBJ.CISLO | oBu.CISLO
Skfinka bez pfivzdusnéni | 32-50 17 270 01 S099 DN 70/80/100, ¢erveny 11 A23 00 0099
Skrinka s privzdusnénim | 32-50 17 270 01 0099 DN 70/80/100, ¢erny 11 A23 00 S099
Skfifika bez pfivzdusnéni | 70-100 | 17 271 01 S099
Skfinka s pfivzdusnénim | 70-100 | 17 271 01 0099
VENTILAIR ACTIVE SIFONOVE NAPOJENI

[mm]

105 n 105
/5[
_*

» kodfiltrovani zapachu &i plynd z odpadniho potrubi,
jimek, CistiCek, nadrzi a k privzdusnéni zafizovacich
predmét’ umisténych pod Urovni venkovni kanalizace
vodorovné i svislé pouziti

provedeni s pfechodovym tésnénim

pritok pri prisati vzduchu: 3,33 I/s pfi 250 Pa

DN 70-DN 100

v v v Vv

OBJ. CisLO

S PRIVZDUSNENIM

dle DIN EN 12380, klasi.ka¢ni tfida A |

Z plastu

pritok vzduchu: 8 I/s

teplotni pouziti: -20 °C az +60 °C

napojeni sifonu R 1 1/2

zvlasté vhodné k dodateCné montazi pod kuchyriské
drezy a vylevky

PRUMER OBJ. CiSLO

v v v v v Vv

s pfechodovym tésnénim 11 A24 00 0099 g 40 03 001 00 0099
vlozka s aktivnim uhlim 11 A25 00 0099 950 03 002 00 0099
9 56 03 016 00 0099
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PRIVZDUSNOVACI
VENTILY

VYPOCET MNOZSTVIi VZDUCHU PRI DVOUPATROVEM
OBYTNEM DOME NA JEDNU STOUPACKU

Odvétrani
Stoupacka 1 Stoupagka 2 nad stfechou

Pl
DN 100
Pfivzdusniovaci ventil Pfivzdusiovaci ventil
oL A (i)

Privzdusnovaci| —
ventil

ve starych zastavbach
—

PRIPOJENA JSOU NASLEDNA MNOZSTVi PODLE SMERNIC NEMECKEHO INSTITUTU
SANITARNI ZARIZENI STAVEBNI TECHNIKY V SERIOVYCH DILECH

6 klozeti do 7,5 12,0 (6 x 2,0) PRUTOKY V I/s PRI PODTLAKU V POTRUBI 2,5 mb
6 umyvadel 3,0 (6 x0,5) MINIMALNI PRUTOK V I/s
3 vany 2,4 (3x0,8) POZADOVANY U ABUSANITAIR
3 sprchové kouty 1,8 (3 0,6) HELNGLE UEUIIE
3 pracky 2.4 (3 x0,8) 100 10,0 I/s 25,01/s
Celkem 21,61/s 80 6,51/s 26,0 1/s
70 5,01/s 23,01/s
50 2,01/s 7,51/s
40 1,01l/s 8,01/s
32 zadny 7,01/s
Vzorec:
Qww = kxY=DU koeficient k = 0,5 Qa = Qww x 8
Vysvétlivky:
Vypocet: DU = pfipojna hodnota sanitarnich zafizeni v I/s
DU=21,61/s;YDU=v21,6 =4,64 /s k = koeficient odtoku: soucasné pouziti sanitarnich zafizeni
Qww =0,5x4,64 =2,32 /s Qww = odtok Spinavé vody v I/s
Qa=2,32x8=18,59 /s Qa = potfebné mnozstvi vzduchu v I/s
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PRIVZDUSNOVACI
VENTILY

PRIVZDUSNOVACI A ODVETRAVACI VENTIL - VENTILAIR ACTIVE

Ventilair active slouzi k odfiltrovani zapachu &i plynd vznikajicich v odpadnim potrubi, jimkéch, Cistickach odpadnich vod, vétracich
otvorech rliznych nadrzi a k privzdusnéni zarizovacich predmétl umisténych pod Urovni venkovni kanalizace. Filtraéni viozka
je vyrobena z vicevrstvé tkaniny napusténé aktivnim uhlim. Zivotnost filtradni vioZky je aZ nékolik let a zavisi na Getnosti vyuzivan.

Ventilair active pracuje v dvojim rezimu. To znamena, ze pokud v potrubnim systému vznikne pretlak, ventil odvétra potrubi
a vyrovna tlak v systému (viz Schéma 1). Ve stejném okamziku jsou plyny a zapachy zadrzeny filtrem s aktivnim uhlim.
Pokud v systému vznikne naopak podtlak, ventilair active jej vyrovna prisatim vzduchu z vnéjsiho prostredi (viz Schéma 2).

Tento ventil je vhodny jak pro vertikalni, tak i horizontalni instalaci (viz Schéma 3 a 4).

@étréni potrubi @zduénénl’ potrubi

Schéma 1 o . . Schéma 2 L . )
Odvétrani nad stfechou pomoci Odvétrani nad stfechou pomoci
ventilair pro venkovni pouZiti ventilair pro venkovni pouZiti

nebo uvnitf nebo uvnitf
pod stfechou pod stfechou

odvétrani piecerpavaciho privzdusnéni pregerpavaciho
potrubi pomoci ventilair potrubi pomoci ventilair

active active
{ horni hrana ulice, H/ horni hrana ulice,
hladina zpétného vzduti hladina zpétného vzduti

>20m'/h
odéerpani

pivodni pfivodni

trubka )2 trubka

G\Eslé instalace @'izontélni instalace

Schéma 3 o N Schéma 4 L .
odvétréni nad stfechou odvétrani nad stfechou

nebo uvnitf nebo uvniti
pod stfechou pod stiechou

instalace uvnitf
vestavné skiiiiky
obj.&. 76 36 99

horni hrana ulice, horni hrana ulice,
_’ hladina zpétného vzduti B

ﬂn%%
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PRIPOJOVACI DILY

Siroky sortiment pfipojovacich tvarovek
pro napojeni stojacich klozetil nebo
keramickych vylevek na odpadni potrubi
Dlouha zivotnost - vysoce kvalitni
pryzové tésnéni obohacené elastany

pro tvarovou stalost

Vysoka spolehlivost - Siroké tésnéni
spolehlivé zabranuje pronikani zapachu
Barevna stalost

Extra hladky povrch tvarovek

Pripojovaci kusy, odtokova kolena a kryci
rozety ve vybranych sanitarnich barvach
Specialni tvarovky: univerzalni

pripojeni 0° - 90°, flexibilni pripojeni
Material polypropylen (PP), polyetylen (PE)
Snadna montaz

Pripojovaci dily zkouseny

a schvaleny dle DIN 1389
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PRIPOJOVACI DILY

PRIPOJOVACI DILY

PRIPOJOVACI KUS PRiMY, DN 100/D 110 PRIPOJOVACI KUS PRIiMY, DN 100/D 110
» pro primé napojeni keramiky nebo prodlouzeni » s excentrickym hrdlem k vyrovnani rozmérovych
napojovacich kolen rozdild odpadniho potrubi a keramiky
» rlzné barevné provedeni » rlzné barevné provedeni
D(IrEnLnlf)A BARVA OBJ. CISLO D(Ean}f)A BARVA OBJ. GiSLO
% {E 150 |Bila alpska 58 201 01 0011 155 |Bila alpska 58 206 01 0014
Ry il 250 | Bila alpska 58 202 01 0019 155 |Bahamabeige 58 206 04 0099
250 |Bahamabeige 58 202 04 0000 % 155 | Manhattan 58 206 66 0099
250 |Manhattan 58 202 66 0000 155 |Pergamon 58 206 86 0099

400

05

250 |Pergamon 58 202 86 0000 g?%ﬁ
400 |Bildalpskd 58 203 01 0020 'I Ml
Sewk Slewe 400 | Bahamabeige 58 203 04 0000 ool
400 |Manhattan 58 203 66 0000

400 |Pergamon 58 203 86 0000

PRIPOJOVACI KUS PRiMY, DN 100/D 110 UNIVERZALNI ODTOKOVE KOLENO, DN 100/D 110
» s odbockou DN 40 » pro napojeni sanitarni keramiky
» rdzné barevné provedeni

OBJ. CisLO UHEL | BARVA OBJ. CiSLO

90° |Bila alpska 58 103 01 0022
@ 90° |Bahamabeige 58 103 04 0000
HD—j 90° |Manhattan 58 103 66 0000
oo B 90° |Pergamon 58 103 86 0000
>l o110 le 45° |Bila alpska 58 102 01 0019
45° |Bahamabeige 58 102 04 0099

58 A08 01 0099
emle 45° | Manhattan 58 102 66 0099
i—g[ 45° | Pergamon 58 102 86 0099
v 22° |Bilaalpska 58 101 01 0020
22° |Bahamabeige 58 101 04 0099

22° |Manhattan 58 101 66 0099
22° |Pergamon 58 101 86 0099

1

400

290

135

Slottole  lotiole

UNIVERZALNi ODTOKOVE KOLENO 90°, DN 100/D 110 | WC PRIPOJOVACI KOLENO 90°, DN 100/D 110
» s odbockou DN 40 a DN 50 » s odbockou DN 40 a DN 50,
se specidlnim bfitovym tésnénimi
o & OBJ. CiSLO " x OBJ. CiSLO
O) e 1@+« @4 1) 58 105 01 0000
g DT g g | L (levé provedeni)
58 110 01 0000 @J: ﬂ
ot g ol 2) 58 104 01 0000

(pravé provedeni)
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PRIPOJOVACI DILY

KRYCI ROZETA VYSOKA KRYCIi ROZETA PLOCHA
»  dvoudina, pro pfipojovaci kusy pfimé a odtokova kolena P  pro pfipojovaci kusy pfimé a odtokova kolena
e Bila alpska 58 302 01 0018 s Bila alpska 58 301 01 0018
@ @H Bahamabeige 58 302 04 0000 @ EE Bahamabeige 58 301 04 0099
N Manhattan 58 302 66 0000 km Manhattan 58 301 66 0099
Pergamon 58 302 86 0000 Pergamon 58 301 86 0099

PRIPOJENI PRO PREDSTENOVE PRVKY

WC PRIPOJOVACI KOLENO 90°, WC ODTOKOVY KUS PﬁiMY’, DN 80, SVARITELNY
DN 80/D 90, SVARITELNE
» materidl PE, Gerna barva » material PE, Cernd barva

OBJ. CisLO

Il 58 904 00 0000
(1 moznost nastaveni)

58 908 00 0000

(3 moznosti nastaveni)

OBJ. CISLO

58 913 00 0000

REDUKCE, DN 80/DN 100 WC ETAZOVY PﬁlPQJOVAQI' KUS,
DN 90/DN 100, SVARITELNY
» pro prechod z trubky DN 80 na DN 100 » odskok 50 mm
pro odpad. potrubfi » materidl PE, Cerna barva

OBJ. CiSLO L min19%5max.265 L8 (0]=NE CiSLO
- 58 211 00 0000 ~ . : 58 936 00 0000

WC ETAZOVY PRIPOJOVACI KUS, EXCENTRICKA PRIPOJOVACI SOUPRAVA, DN 80/D 90
DN 90/DN 100, SVARITELNY
» odskok 80 mm P prozavésneé klozety s moznosti
» materidl PE, Cerna barva excentrického napojeni 0 25 mm
OBJ. CiSLO : I Q@ OBJ. CiSLO
%‘= 58 937 00 0000 > @\ 85 925 00 0000
@@O
@@O
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PRIPOJOVACI DILY

ETAZOVE KOLENO HT FLEXI HADICE

PRIPOJOVACI KUS ETAZOVY, DN 90 - 100

» Kk premisténi odpadu uréeného ptivodné pro kombi Pro rychlé a flexibilni pipojeni zafizovacich predmétd.
WC smérem ke sténé pro predsténovou instalaci Hadice je uvnitf skoro hladka, coz zabrafuje usazovani
zavésného WC necistot a zajistuje optimaini pritok.

» etazové koleno vede odpad v ramci podlahy Pripojeni DN 50

a neni proto nutné slozitymi zasahy do konstrukce
bytu & domu ménit vydsténi odpadu

» variabilni nastaveni délky od 60 do 350 mm . .
» pomoci bfitového tésnéni jej napojite na odpadni DELKA OBJ. CISLO

koleno DN 90 nebo DN 100 vedoucf 250 mm 093918
z predsténového prvku. Druhy konec etazového 500 mm 093925
kolena se pripoji do odpadni trubky, ktera 750 mm 093932
je vyusténa v prostoru mistnosti pdvodné 1000 mm 093949

pro kombi WC. Pomoci pfilozené manzety
tak Ize napojit odpadni trubku s vnitfnim
prdmérem 98 az 110 mm.

OBJ. CiSLO
58 111 00 0000

Pred zménou... Po zméné...
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Podlahové vpusti slouzi jako ideélni bodové odvodnéni koupelen, pradelen, sklept &i teras. V nadi nabidce najdete vpusti
s vodorovnym i svislym odtokem a také varianty se stavitelnou vySkou. Mrizky jednotlivych vpusti jsou vyrabény jak

z plastovych material( (PP, PVC, ABS), tak také z nerezu. Nabizime také variantu podlahovych vpusti pro suchy provoz,
kdy pri vyschnuti sifonu je odtok uzavien kuliCkou, ktera vytvari protizapachovou bariéru. VSechny vpusti jsou klasifikovany
pro tfidy zatizeni K3, tedy s odolnosti vy$Si nez 300 kg.

PODLAHOVE VPUSTI
SVISLY ODTOK (VNITRNI PRIPOJENI)

/MRIZKA |/PRUTOK | /PRUTOK |/PRUTOK

1“1 155260 [100x100| PP/PP | 32/ 0,4 | 40/0,6 = 32 |50
- | 155265 | 150x150 | PVC/PVC | 40/0,7 | 50/0,8 | 63/0,8 | 13863
155270 | 200x200 | PVC/PVC | 63/1,9 | 75/1,6 | 100/1,6 |182| 92

MAT/MRIZKA | @d /PRUTOK (I/s)
067407 | 100x100 PP /PP 50/0,8 92 | 32 | 61
067421 | 200x200 PP /PP 75/1,6 177 | 42 | 83
067445 | 200x200 PP /PP 110/1,6 177 | 42 | 83
067438 | 250x250 PP /PP 110/1,5 177 | 42 | 83

MAT / MRIZKA @u /PRUTOK (I/s)
155250 | 100x100 PP /PP 80 40/<0,6 90 | 42

= | 152599 | 150x150 PP /PP 70 40/<0,4 135 | 50
<~ | 152600 |150x150 PP / nerez 70 40/<0,4 135 | 50
155255 | 150x150 PP /PP 70 50/<0,4 135 | 50
| 152601 | 150x150 PP / nerez 70 50/<0,4 135 | 50

a | MAT/MRIZKA | h | @/PRUTOK (i1s) | h1 |
067247 [100x100| ABS/ABS | 60 50/<0,8 95 | 88

067230 | 150x150| ABS/ABS 60 50/<0,7 95 | 90
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VPUSTI

s OBJ. C.
22

ZPETNA KLAPKA
Pro vlozeni do trubky DN 100

a

MAT
155294 | 110 | PP 850, 103 | 70

h

a1

@2

PODLAHOVE VPUSTI PRO SUCHY PROVOZ

155326

SKLEPNI VPUST
Vodorovny odtok, stavitelna vyska, s kulickou pro suchy provoz

100x100

MAT/
/MRIZKA
PP / nerez

(I/s)

‘ @d /PRUTOK

50/0,6

‘ r

155346

150x150

PP /PP

50/0,6

118

155330

150x150

PP / nerez

50/0,6

118

SKLEPNI VPUST
Svisly odtok, stavitelna vyska, s kulickou pro suchy provoz

100/150

35

040/50 ‘

170

MAT/ | @1/PRUTOK ‘ @2/PRUTOK| r |x-min
/MRIZKA (Vs) Vs)
155338 | 100100 | PP /nerez | 50/0,6 75/0,6 [110| 45 [115]13]56
155335 | 150x150 | PP/PP | 50/0,6 75/0,6 [110| 45 [115]13]56
155340 | 150x150 | PP /nerez | 50/0,6 75/0,6 [110| 45 [115]13]56

Vodni hladina nadzvedne kulicku,
aby mohla voda odtékat

Pri vyschnuti sifonu uzavre
odtok kulicka a vytvori tak
protizapachovou uzavirku

KOMPLETACNI VYROBKY VNITRNI INSTALACE A SANITA



www.nicoll.cz

icoll =

CESKA REPUBLIKA EI

Nicoll Ceska republika, s.r.o0., Primyslova 367, 252 42, Vestec u Prahy
Tel.: +420 272 084 611, Fax: +420 272 084 624, E-mail: info.cz@aliaxis.com, IC: 63997631, DIC: CZ63997631
Spolecnost je zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 39701

an O Aliaxis company




